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ÁREA DE PROPRIEDADE DA UNIÃO  (MAer) - ATUAL RUA    PARÁ

9.645,55 m2
ÁREA REMANESCENTE 01

ALAMBRADO EXISTENTE

CANCELA

TRAVESSIA
ACESSÍVEL
PEDESTRE

TRAVESSIA
ACESSÍVEL
PEDESTRE

TRAVESSIA
ACESSÍVEL
PEDESTRE

RAMPA E
ESCADA DE
ACESSO

QUEBRA-MOLAS

GUARITA
ATUAL

QUEBRA-MOLAS

REPOSICIONAMENTO DE
POSTE EXISTENTE FORA DA
FAIXA ACESSÍVEL DO
PASSEIO

RETIRADA DE BANCO
EXISTENTE FORA DA FAIXA
ACESSÍVEL DO PASSEIO

RECOLOCAÇÃO DE BANCO
REMOVIDO

RETIRADA DE BANCO
EXISTENTE FORA DA FAIXA
ACESSÍVEL DO PASSEIO

CORTE NO
TERRENO

CORTE NO
TERRENO

REPOSSICIONAMENTO
DO ALAMBRANDO

REPOSSICIONAMENTO
DO ALAMBRANDO

PORTÃO DE ACESSO DE
PEDESTRE EM PERFIL

METÁLICO TUBULAR

NOVO ALAMBRADO16,00

CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PARA ACESSO
DE PEDESTRES PELA AV. GOVERNADOR
ROBERTO SILVEIRA

16,00

40
,00

EM CALÇADAS ESTREITAS ONDE A LARGURA DO PASSEIO NÃO FOR SUFICIENTE PARA
ACOMODAR O REBAIXAMENTO E A FAIXA LIVRE COM LARGURA DE, NO MÍNIMO, 1,20 M,
PODE SER FEITO O REBAIXAMENTO DE RAMPAS LATERAIS COM INCLINAÇÃO DE ATÉ 5%.
(NBR 9050, 2020, P. 80)

RECOMENDA-SE QUE A LARGURA DO REBAIXAMENTO SEJA MAIOR OU IGUAL A 1,50m,
ADMITINDO-SE O MÍNIMO DE 1,20 m. O REBAIXAMENTO NÃO PODE DIMINUIR A FAIXA
LIVRE DE CIRCULAÇÃO DA CALÇADA DE, NO MÍNIMO, 1,20m.
(NBR 9050, 2020, P.78)

NÃO PODE HAVER DESNÍVEL ENTRE O TÉRMINO DO REBAIXAMENTO DA CALÇADA E O
LEITO CARROÇÁVEL. EM VIAS COM INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DO LEITO CARROÇÁVEL
SUPERIOR A 5%, DEVER SER IMPLANTADA UMA FAIXA DE ACOMODAÇÃO DE 0,45m A 0,60
m DE LARGURA AO LONGO DA ARESTA DE ENCONTRO DOS DOIS PLANOS INLINADOS EM
TODA A LARGURA DO REBAIXAMENTO.
(NBR 9050, 2020, P. 79)

OS PORTÕES DE ACESSO A GRAGENS MANUAIS OU DE ACIONAMENTOAUTOMÁTICO
DEVEM FUNCIONAR SEM COLOCAR EM RISCO OS PEDESTRES. A SUPERFÍCIE DE
VARREDURA DO PORTÃO NÃO PODE INVADIR A FAIXA LIVRE DE CIRCULAÇÃO DE
PEDESTRE E DEVE CONTAR COM SISTEMA DE SINALIZAÇÃO.
(NBR 9050, 2020, P.82)

O ACESSO DE VEÍCULOS AOS LOTES E SEUS ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO E
ESTACIONAMENTO DEVE SER FEITO DE FORMA A NÃO INTERFERIR NA FAIXA LIVRE DE
CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES, SEM CRIAIR DEGRAUS OU DESNÍVEIS. NAS FAIXAS DE
SERVIÇO E DE ACESSO É PERMITIDA A EXISTÊNCIA DE RAMPAS.
(NBR 9050, 2020, P. 75)

A INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DA FAIXA LIVRE (PASSEIO) CALÇADAS OU VIAS
EXCLUSIVAS DE PEDESTRES NÃO PODE SER SUPERIOR A 3%. EVENTUAIS AJUSTES DE
SOLEIRA DEVEM SER EXECUTADOS SEMPRE DENTRO DOS LOTES OU, EM CALÇADAS
EXISTENTES COM MAIS DE 2,00 m DE LARGURA, PODEM SER EXECUTADOS NAS FAIXAS
DE ACESSO.
(NBR 9050, 2020, P. 74)

FAIXA DE SERVIÇO: SERVE PARA ACOMODAR O MOBILIÁRIO, OS CANTEIROS, AS
ÁRVORES E OS POSTES DE ILUMINAÇÃO OU SINALZIAÇÃO. NAS CALÇADAS A SEREM
CONSTRUÍDAS, RECMEDA-SE RESERVAR UMA FAIXA DE SERVIÇO COM LARGURA MÍNIMA
DE 0,70m.
(NBR 9050, 2020, P.74)

FAIXA LIVRE OU PASSEIO: DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À CIRCULAÇÃO DE
PEDESTRES, DEVE SER LIVRE DE QUALQUER OBSTÁCULO, TER INCLINAÇÃO
TRANSVERSAL ATÉ 35, SER CONTÍNUA ENTRE LOTES E TER NO MÍNIMO 1,20m DE
LARGURA E 2,10m DE ALTURA LIVRE.
(NBR 9050, 2020, P.74)

OS LOCAIS DE TRAVESSIA DEVEM TER SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA NO PISO,
POSICIONADA PARALELAMENTE À FAIXA DE TRAVESSIA OU PERPENDICULARMENTE À
LINHA DE CAMINHAMENTO, PARA ORIENTAR O DESLOCAMENTO DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA VISUAL.
(NBR 16537, 2016, P.16)
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